
SÄKERHET PÅ DRIVING RANGE

Svenska Golfförbundet  Adress Box 84, 182 11 Danderyd  Besök Kevingestrand 20

Telefon 08-622 15 00  Fax 08-755 84 39  Internet www.golf.se
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SKYDDSZON

KANTMARKERING

AVSKILJARE

1.5M

1.5M

3M

En ny generell golfvettregel införs avseende
förbud att gå ut framförutslagsrampen, bl a
för att hämta pegs, då träning pågår på någon
av angränsande utslagsplatser. För att fysiskt
försvåra sådant förfarande bör övervägas ett
grunt avskiljande dike framför utslagsplatsen.

Varje enskild utslagsplats bör ha en bredd om
minst 3 meter och ett djup om minst 1,5 m.
Matta placeras så nära rampens framkant
som möjligt.

Bakom utslagsrampen bör finnas en
skyddszon för den svingande klubban
om minst 1.5 m djup. Den bakre begräns-
ningen av denna zon bör vara markerad 
med kantlist, lina, målad linje eller dylikt.

Mellan utslagsplatserna bör finnas någon
forma av avskiljare till exempel lina, stång,
vägg, galler, nät eller annat. Anordningen 
kan vara fast eller flyttbar.

Varje utslagsplats och matta riktas exakt mot
mitten av rangen 150 mframför denna.
Platsen markeras lämpligen genom en
målgreen.

Takhöjden på regn-/vindskydd bör 
vara minst 3,5 m.

Begränsningslinjer på gräsytor markeras
vanligen med linor på marken, som flyttas
successivt beroende på slitage.

Övningsspel skall aldrig förekomma när
bollplockning sker.

Ansvarig för driving-rangen skall övervaka
ordning och disciplin på anläggningen.

Kontakta bankonsulenten för diskussioner 
om säkerhet på driving-rangen.

Ett tragiskt dödsfall och otaliga incidenter har motiverat en översyn av säkerheten 
på driving-range. Följande rekommendationer utfärdas. De bör tillämpas till fullo på 
alla nya anläggningar och i största möjliga utsträckning på befintliga.  
Rekommendationer angående säkerhet på driving-range:
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