Rask reetablering etter
vinterskade

NGF Anleggseminar 20.november 2009
Agnar Kvalbein, Bioforsk
Norwegian Turfgrass Research Group



 Utfordringer ved reetablering
» Ferdigplen — noen observasjoner

-+ NGAs forsgk med reetablering av en d¢d green
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Spesielle utfordringer sammenlignet med vanlig etablering av gress:

*Lav temperatur
*Spirehemmende stoffer
*Darlig kontakt med jorda

*Stor uttgrking 5

Apnes for spill: T /
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Miklagard varen 2008, hull 18




- -

Observasjoner:

' Der det er brukt
- - | ferdigplen vil det
e . - lettere utvikle seg
- | e torkeflekker.

P

Stemmer det?
Hvorfor slik ?




Tips ved bruk av ferdigplen:

*Helst fra egen nurserygreen

*Tykk torv gir raskest spillebar flate

*Veer ngye med a hullpipelufte og fjerne
‘innkjgpt filt’

*Hvis du skal avrette, sa unnga ren sand!! Heller
vekstmasse med litt mye organisk materiale.



§ M

~SREENKEEPER>

L

> r

terskade

green etter vin

Reetablering av ded




L
~J
0'.
s 5
od
"
. '™

| Greenen var sprgytet med
' Roundup senhgstes 2008 for a
sikre at vi hadde en d@d green.
Greenen hadde ikke filt, men

en god ‘mat’ de gverste 3 cm.

Reetablering ble gjort fredag
17.april. Jordtemperaturen i
greenen var kl 10: 9 grader



@verste del av greenen ble for noen ar siden omgjort til
en treningsbunker. Greenfasongen var derfor omtrent
som nedenfor.

Greenen ble resadd pa 3 forskjellige mater, og halve
greenen ble dekket med vekstduk. P4 denne maten er
det 6 forskjellige behandlinger.

A. Hgvlet av2 cm med | B. Her C.
Koro. Overgangen ble det Direkte-
skrahgvlet for a unnga | vertikal- | sadd
skarpe kanter. skaret med
Deretter sadd med med samaski
samaskin som droppsar Koro, 2 | nretti
og kjgrer over med cm dypt, | gammel
knastetrommel. 3cm ded
Ingen dressing eller avstand. | green.
tilfgring av ny Deretter | Deretter
vekstmasse. bresadd, | dresset

frg blast

ned og

dresset.

Samengde innstilt
pa 2,5 kg/100m2,
men ikke kontrollert
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Hevling av topplaget. Deretter direkte sding
med samaskin
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Metode B:
Vertikalskjaering og saing.
Legg merke til Igvblasa som
legger frget ned i sporene.

Vi kunne gnske oss litt mer
apne spor, men vi hadde ikke
med hydraulisk toppstag for
a lgfte bakrullen pa
Koromaskinen.




Metode C:
Direkte sding, dressing
og jevning med bgrste.




T|I slutt ble en del av greenen
dekket med lett agrylduk ford
sammenllgne spirlng med 0g uten

Vannlngsa nlegget var |kke startet
pril, men 20. aprll NS
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Greenen pa Gjennestad
ble reetablert etter
metode A samme kveld.
Litt vanskeligere pa grunn
av organisk topplag over
ren sand. Matte pusses en
ekstra omgang.
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Bilder tatt 24.april, en uke etter sding

Ledd A:
Filt fjernet og sadd med
maskin

Ledd B:
Vertikalskaret og
droppsadd

Ledd C:
Direktesadd med maskin
i urgrt overflate
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Oversiktsbilde 8. mai, e

dresset ekstra for a

tre uker etter saing. unnga ewnheter. e

bort fra dette omradet!
Duk pa gverst, til na

Ve rtikalskaret Direkte ]
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3 uke retter




Eneste negative
effekt av agrylduk
er litt mer
algevekst. (venstre)

Dette er bilder fra
ledd B, vertikalskaret
og sadd




,_ Det ser ut som om ledd A, til hgyre har hatt det litt tgrt.
~ Det ble sadd pa en fredag. Vanning ble startet mandag, ‘;:L’?(' I
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am Og har siden gitt vanning fem ganger i dggnet. Det er T Tiegd fi

3 fafrgeforskjellen.___
Morkereder
" ‘fllten er fjernet.,.
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Gressdekke etter saing
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Artsfordeling i prosent

Analyse av gressarter 8.juni.
Planter fra 5 tilfeldige prever med 12 mm hullpipe

Tunrapp Engkvein Redsvingel

Reetablert u dekke 2,0 46,9 51,0
Reetablert m dekke 0,0 60,0 40,0
Sum reetablert 1,0 53,5 45,5
Vertikalskj u dekke 31,2 28,6 40,3
Vertikalskj m dekke 55,7 11,5 32,8
Sum vertikalskj 42,0 21,0 37,0
Direkte sadd u dekke 41,9 46,5 11,6
Direkte sadd m dekke 61,2 18,4 20,4

Sum direkte sadd 52,2 31,5 16,3
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Vurderinger 8.juni 2009

Fasthet
Malt med Clegghammer, snitt av to serier

Reetablert A

85,5 102 108
Vert + sadd B

67,5 83,5 89
Direkte sadd C

69,5 85 92

Reetablert + 2 cm

dressing
73,5 90,5 97,5
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Plantedekke med og uten bruk av duk

= Jten dekn

= Med dekn
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Samllng og vurdering av resultatet mandag 8. juni

st'det hadde spirt tett nok ville denne banen vaert spilleklar na, 7- 8 uker
ettersamg 17 april. Litt mer stell i form av dressing anbefales. e
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Konklusjon

Det tok ca 7 uker a reetablere en d@d green pa Vestfold golfklubb varen
20009.

Raskest etablering fikk vi ved a sa direkte i greenen etter vertikalskjaering,
men denne metoden ga mye tunrapp og en lgsere greenoverflate enn om
vi skar bort de gverste 2 cm og sadde pa nytt.

Denne metoden anbefales derfor for a gi et mer varig resultat med tanke
pa fremtidig overvintring



